Podlaczenia do komputera

Do odbioru danych zastosowac HyperTerminal ( Windows XP ) lub TeraTerm.
Chronograf potaczy¢ kablem USB-COM lub RS232.

W programie ustawi¢ nastepujace parametry transmisji: liczba bitdw na sekunde:
19200, bity danych: 0, parzystosé¢: brak, bity stopu: 1, sterowanie przeptywem:
sprzet.
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Uzytkowanie

Po zakonczeniu uzytkowania, obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie
zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu recyklingu odpadéw
powstatych ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego

Nie pozostawiac roztadowanych baterii w urzadzeniu

Chroni¢ przed woda i wilgocig

Podczas pomiaréw wiatrowek o duzej energii kinetycznej lub zasilanych z CO2,
nalezy zastosowac odlegtos$¢ od przyrzadu > 5 cm.
W przypadku broni bocznego zaptonu, odlegto$¢ > 50 cm
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Zastosowanie

Pomiary predkosci i energii kinetycznej w strzelectwie pneumatycznym i broni bocznego
zaptonu.

Parametry
E=16.2 J
zakres pomiaru predkosci: 12 - 2000 m/s V= 243mis
S1 S2 S3
btad pomiaru: <= 1% @ 1000 m/s
pobdér pradu: 100 mA
zasilanie: 2 AA ( baterie Ilub akumulatory )
S1,82, 83
wymiary (w X s x g ) 137x71x100 mm przyciski
waga 600 g @F‘)_F
I
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Funkcje — —
gniazdo zasilania
2.1/5.5mm

predkos¢ V [m/s], V [f/s]

energia kinetyczna E [J], [Ft/Lbs]

wspotczynnik mocy PF (IPSC)

licznik strzatéw do 999

energia kinetyczna srednia Eavg

predkosc¢ srednia Vavg

predko$¢ minimalna Vmin

predko$¢ maksymalna Vmax

predko$¢ bezwzgledna dV

odchylenie standardowe SV

pomiar szybkostrzelnosci RoF (rate of fire)

ustawianie wagi amunicji od 0.01 do 50.00 g ( 600 gr)
kalibracja ( ustawianie odlegtosci pomiedzy bramkami )
rejestr 250 pomiardéw

transmisja danych do komputera
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